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GHimica San FepELE

THINK LOCALLY, ACT GLOBALLY

HO-10 - DECAL-STRONG

Scheda tecnica

HO-10 - DISINCROSTANTE CIRCUITI RAFFREDDAMENTO.

COMIGN o it e s 5 s i

DESCRIZIONE ANALISI/ VALORE / TOLLERANZA + / UM

ASPETTO - LIQUIDO LIMPIDO

SPECIFICHE

TITOLO - 25 - MINIMO - %
PESO SPECIFICO 20°C - 1.18 - + 0.05 - GR/L

CARATTERISTICHE TIPICHE

FERRO (Fe) - 2.00 - MASSIMO - PPM
CLORO LIBERO (CI2) - 2.00 - MASSIMO - PPM
PRODOTTO ESENTE FLUORURI

MODALITA' D'IMPIEGO:

IL DOSAGGIO DEL PRODOTTO, MISCELATO IN ACQUA,
ESSENDO SOGGETTO A MOLTE VARIABILI, DEVE
ESSERE VERIFICATO DI COLTA IN VOLTA ATTRAVERSO
PROVE DI LABORATORIO.

IMBALLO E STOCCAGGIO:

IL PRODOTTO VIENE FORNITO IN FUSTI DA 25KG
CONSERVARE IN LUOGO ASCIUTTO E A TEMPERATURA
INFERIORE Al 35°C

L'MBALLO APERTO, DOPO L'UTILIZZO, DEVE ESSERE
CHIUSO PER NON ALTERARE LA STABILITA' DEL
PRODOTTO.

NELLA MANIPOLAZIONE, SI RACCOMANDA L'USO DI
ADEGUATI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (GUANTI,
OCCHIALI, ECC)
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